
Stb-Decke, h= 20 cm

Schnitt D

Anleiterstelle Feuerwehr

1.OG.

2.OG.

3.OG.

1.UG.

2.UG.

Attikadämmung
D 8 cm 0,035 W/(mk)

Attikadämmung
D 8 cm 0,035 W/(mk)

Schachtgrube 
OKRB = 1.10 m 
unter OKFB TRH

EG.

Aufbau Außenwand v.I.n.A.:
- Belag nach Wahl AG
- Gipskalkputz, 15 mm
- Grundierung
- KS-Mauerwerk d= 17,5 cm
  RD 2.0, SFK 20 in DBM
- Aufbrennsperre/ Grundierung
- vollflächiger Ansatzkleber
  und ggf. Verdübelung der
- elastifizierte PS-Hartschaumplatten, B1
  0,035 W/(mk) d= 120 mm, fugenlos
- Armierungsmasse vollflächig mit
  eingebettetem Armierungsgewebe
- ggf. Grundierung
- mineralischer Scheibenputz 2 mm
- Egalisationsanstrich Silikatfarbe
- Deckanstrich

-0,05 OKRinne

Anleiterstelle Feuerwehr Anleiterstelle Feuerwehr

Anleiterstelle Feuerwehr

Stb-Decke, h= 20 cm

Stb-Schwelle Fenster

Anleiterstelle Feuerwehr

Stb-Schwelle Fenster

10 cm Grunddämmung

Ansicht Wand
zurück liegend

Abwasser-
anschluß

Stb-Decke, h= 20 cm

Abwasser-
anschluß

mit Kanalanschluss

-0,05 OKRinne

mit Kanalanschluss
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WDVS-Komponenten sytemgebunden,
mit bauaufs. Zulassungsbescheid, B1
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien

10 cm Grunddämmung

Stb-Attika d/h 17,5 / 60 (85) cm

10 cm 0,035 W/(mk) Grunddämmung

Stb-Attika d/h 17,5 / 60 (85) cm
10 cm 0,035 W/(mk) Grunddämmung

WDVS-Komponenten sytemgebunden,
mit bauaufs. Zulassungsbescheid  B1
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien

Der Nachweis der Konformität mit DIN 4108, der
Wärme- / Schallschutzberechnung erfolgt durch 
den Hersteller.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit für den Psi-
Wert des eingebauten Rolladenkastens mit der 
DIN 4108 Bbl. 2, erfolgt durch den Hersteller

Anleiterstelle Feuerwehr Anleiterstelle Feuerwehr

152,055 müNN

Notüberlauf DN 70

Notüberlauf mit Anschweißkragen
DN 100

Notüberlauf mit Anschweißkragen
DN 70

Dachablauf nach DIN EN 1253, 
z.B. LORO-X 3-Grad-Auslauf 
gedämmt, DN 70

Notüberlauf mit Anschweißkragen
DN 70

Notüberlauf mit Anschweiß-
kragen DN 100

Notüberlauf mit Anschweiß-
kragen  DN 100

Dachablauf nach DIN EN 1253, 
z.B. LORO-X 3-Grad-Auslauf 
gedämmt, DN 70

Freianlagenplanung mit Geländehöhen siehe
separate Fachplanung der Außenanlagen

Kamin, F90-Schacht
Höhe nach Angabe Bez.-
Schornsteinfegermeister

Ansicht WDVS mit Scheibenputz des
zurück liegenden Staffelgeschosses

Ansicht Schacht mit WDVS

Stb-RA nach StatikAnsicht Schacht 
mit WDVS

Titanzinkblechabdeckung
auf Beton-Schachtdeckel

Höhe der Dunstrohre und
Lüftungsanalagen nach Angabe Ingteg

Stb-Attika 20 (17,5) / 81 cm
auf ISOKORB 17,5/30 cm 
dazw. druckstabile Dämmung

Stb-Attika 20 (17,5) / 81 cm
auf ISOKORB 17,5/30 cm 
dazw. druckstabile Dämmung

Abwasseranschluß
DN 110
rückstaugesichert

Abwasser-
anschluß
DN 110
rückstausicher

Revisions-
öffnung

2
0

2
0 umlaufender Mineralfaser-Brandriegel A1 h= mind.20cm

umlaufender Mineralfaser-Brandriegel A1 h= mind.20cm

2
0umlaufender Mineralfaser-Brandriegel A1 h= mind.20cm

RR 08 DN XX

Perimeterdämmung Schacht
Bodenplatte + Wände
0,035W/mxk, d = 6 cm

Attikaabdeckung mit >= 3° Gefälle 
nach innen und >= 3 cm Überstand
zum Oberputz 

Attikaabdeckung mit >= 3° Gefälle 
nach innen und >= 3 cm Überstand
zum Oberputz 

umlaufender Mineralfaser-Brandriegel A1 h= mind.20cm

11.9156.195.66512.22
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Terrassenbelag

2.Rettungsweg
Schiebetüre

Fest/VSG

alle Erdgeschossfenster
einbruchhemmend mit
Qualität RC 2

Fest/VSG

Stahlstütze S237 nicht 
tragend MSH-100x100-8.0
Brandschutzbekleid.

Jalousieanlage Jalousieanlage Jalousieanlage

2.Rettungsweg
Schiebetüre

alle Erdgeschossfenster
einbruchhemmend mit
Qualität RC 2

Stahlstütze S237 nicht 
tragend MSH-100x100-8.0
Brandschutzbekleid.

VSG
fest

VSG
fest

VSG
fest

PS-Dämmung

Attikaabdeckung mit Gefälle nach innen
Stb-Brüstung

PS-Dämmung

2.Rettungsweg
Schiebetüre

Stahlstütze S237 nicht 
tragend MSH-100x100-8.0
Brandschutzbekleid.Fest/VSG Fest/VSG

Glasbrüstung
VSG

Glasbrüstung
VSG

Jalousieanlage

Jalousieanlage

Jalousieanlage

Jalousieanlage

Glasbrüstung
VSG

Jalousieanlage

Glasbrüstung
VSG

Jalousieanlage

Glasbrüstung
VSG

Jalousieanlage

Glasbrüstung
VSG

Jalousieanlage

Glasbrüstung
VSG

Jalousieanlage

PS-Dämmung

Attikaabdeckung mit Gefälle nach innen
Stb-Brüstung

OK Fassadenrinne

2.Rettungsweg
Schiebetüre

Stahlstütze S237 nicht 
tragend MSH-100x100-8.0
Brandschutzbekleid. Fest/VSG

JalousieanlageJalousieanlage

Schiebetüre

Stahlstütze S237 nicht 
tragend MSH-100x100-8.0
Brandschutzbekleid.

Glasbrüstung, VSG
H 90 cm ü OK Belag Glasbrüstung

VSG
Glasbrüstung
VSG

Jalousieanlage

Glasbrüstung
VSG

Jalousieanlage

Glasbrüstung
VSG

Jalousieanlage

Glasbrüstung
VSG

Jalousieanlage

Glasbrüstung
VSG

Jalousieanlage

Fest/VSG
Schiebetüre

Glasbrüstung, VSG
H 90 cm ü OK Belag

PS-Dämmung

Jalousieanlage

8 PS-Dämmung einlegen

Stb-Brüstung

8 PS-Dämmung einlegen

Stahlstütze S237 nicht 
tragend MSH-100x100-8.0
Brandschutzbekleid.Fest/VSG Fest/VSG

Jalousieanlage

2.Rettungsweg

Stahlstütze S237 nicht 
tragend MSH-100x100-8.0
Brandschutzbekleid. Fest/VSGFest/VSG

Jalousieanlage

2
0

Jalousieanlage JalousieanlageJalousieanlage

G
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e

Schiebetüre Schiebetüre

Terrassenbelag

OK FB EG

OK FB OG

OK FB OG

Fest/VSG

Fest/VSG

Fest/VSG

Fest/VSG

2
0

2
0

umlaufender Mineralfaser-Brandriegel A1 h= mind.20cm

umlaufender Mineralfaser-Brandriegel A1 h= mind.20cm

alle Fensteranlagen mit
mind. Schallschutzkl. 3

alle Erdgeschossfenster
einbruchhemmend mit
Qualität RC 2

Abdichtung mind. 5cm über OK Gelände/Terrasse 
führen und befestigen gegen Abrutschen.
Fassadenrinne an bodentiefen Fenstern

Ablaufrinne

Dämmung D= 40 mm,  
0,035 W/mk,  A1

Alle Regenwasserfallrohre d.
Balkone mit frostsicherem 
Geruchverschluss einbauen

Perimeterdämmung, 
bis >= 1,0 m unter Gelände
D=12 cm, 0,035 W/mk

3
0

2
0

Sockelputz auf  12 cm
Perimeterdämmung, 0,035 W/(mxk)

Zuweg

Abdichtung mind. 5cm über OK Gelände/Terrasse 
führen und befestigen gegen Abrutschen.
Fassadenrinne an bodentiefen Fenstern

OK FB OG

OK FB OG

Sockelputz auf  12 cm
Perimeterdämmung, 0,035 W/(mxk)

2
8

2
0

umlaufender Brandriegel 
am Sockelbereich

Alle Regenwasserfallrohre d.
Balkone mit frostsicherem 
Geruchverschluss einbauen

Ablaufrinne

Dämmung der Kellergeschoss TRH
aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen A1, WLG 035, d=12 cm

Verzögerungsdämmung, 
außen,  bis 1,0 m breit 
D=12 cm, 0,035 W/mk
Perimeterdämmung

Verzögerungsdämmung, 
bis 1,0 m breit innen,  A1
D=6 cm, 0,035 W/mk
außen,  bis 1,0 m breit 
D=12 cm, 0,035 W/mk
Perimeterdämmung

uml. Brandriegel 
am Sockelbereich

uml. Brandriegel, 
Mineralfaser,  A1
H= mind. 20cm
Höhe Stb-Decke

Jalousieanlage

Revisionsöffnung

Revisions-
öffnung

Revisions-
öffnung

Jalousieanlage

Attikaabdeckung mit >= 3° Gefälle nach 
innen, >= 2 cm Überstand zum Oberputz

Glasbrüstung nach DIN 18008.
Nachweis der statischen Tragfähigkeit 
erforderlich.

8 PS-Dämmung einlegen

Stb-UZ C 25/30
b/h 17,5/19,5(44,5)cm 

lichte Durchgangs-
breite mind. 90 cm

1. Rettungsweg

VSG

8 cm PS-Dämmung

OK Fassadenrinne

Glasbrüstung nach DIN 18008.
Nachweis der statischen Tragfähigkeit 
erforderlich.

Attikaabdeckung mit >= 3° Gefälle nach 
innen, >= 2 cm Überstand zum Oberputz

Fest/VSGFest/VSG

umlaufender Brandriegel, 
aus Mineralfaser,  A1
H= mind. 20cm Höhe Stb-Decke

Glasbrüstung nach DIN 18008
Nachweis der statischen Trag-
fähigkeit erforderlich.

umlaufend Schöck ISOKORB
H200 REI 120, nach Angabe Statik

unterseitige Dämmung
D= 6 cm, WLG 035

Stb-UZ C 25/30
b/h 17,5/19,5(44,5)cm 

Jalousieanlage

Stahlstütze S237 nicht 
tragend MSH-100x100-8.0
Brandschutzbekleid.

unterseitige Dämmung
D= 6 cm, WLG 035

Stb-UZ C 25/30
b/h 17,5/19,5(44,5)cm 

Jalousieanlage

umlaufend Schöck ISOKORB
H200 REI 120, nach Angabe Statik

umlaufend Schöck ISOKORB
H200 REI 120, nach Angabe Statik

unterseitige Dämmung
D= 6 cm, WLG 035

Attikaabdeckung mit >= 3° Gefälle nach 
innen, >= 2 cm Überstand zum Oberputz

Glasbrüstung nach DIN 18008.
Nachweis der statischen Tragfähigkeit 
erforderlich.

Glasbrüstung nach DIN 18008.
Nachweis der statischen Tragfähigkeit 
erforderlich.

umlaufender Brandriegel, 
aus Mineralfaser,  A1
H= mind.20cm in Höhe 
der Stb-Decke

umlaufender Brandriegel, 
aus Mineralfaser,  A1
H= mind.20cm in Höhe 
der Stb-Decke

2.Rettungsweg

Unterfahrt

Perimeterdämmung Schacht
Bodenplatte + Wände
0,035W/mxk, d = 6 cm

Jalousiekasten leer

OK Belag

Glasbrüstung nach DIN 18008
Nachweis der statischen Trag-
fähigkeit erforderlich.

durchsturzsichere
Lichtkuppel 1,4 W/m²xk)
beide nicht öffenbar

Stb-Aufkantung 3.OG.
B/H 15/26 cm

Stb-Aufkantung 3.OG.
B/H 24/26 cm

Stb-Aufkantung 3.OG.
B/H 24/26 cm

Stb-Aufkantung 3.OG.
B/H 24/26 cm

umlaufender Mineralfaser-Brandriegel 
Treppenuahswände A1 h= mind.20cm

Dämmung der Tiefgarage
aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen A1, WLG 035, d=12 cm

B
au
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sehr druckstabile Perimeterdämmung 
unter Bodenplatte 0,035W/mxk, d = 6 cm

Detail-
schnitt 10

umlaufender Brandriegel, 
aus Mineralfaser,  A1
H= mind. 20cm Höhe Stb-Decke

RR 11
DN 70

RR 11
DN 70

RR 06
DN 100

RR 14
DN 70

RR 10
DN 70

RR 05
DN 100

RR 04
DN 100

Bewegungsfuge ausbilden

Rauchabzugsvorrichtung
mit Notstromversorgung, mind.
1 m² Netto-Rauchabzugsfläche
n. DIN EN12101 und DIN 18232

OK Stb-Attika

Stb-Attika 20 (17,5) / 83,5 cm
auf ISOKORB 17,5/30 cm
dazwischen druckstabile Dämmung

Stb-Attika 20 (17,5) / 83,5 cm
auf ISOKORB 17,5/30 cm
dazwischen druckstabile Dämmung

Dachausstieg
1,4 W/m²xk)

Blitzschutzanlage nach 
DIN EN 62305-1 und 
VDE 0185-305 installieren 
(innerer u. äußerer Blitzschutz) Schnitt B Schnitt A

Schnitt B Schnitt A

Die Fensterprofile, Rolladenkästen und Führungs-
schienen sind als Systemskizze zu verstehen,
Ausführung erfolgt nach den freigegebenen Werk-
stattzeichnungen des Systemherstellers

Einbau und Dämmstoffverteilung nach RAL
(RAL-Montage) und DIN 4108 Beiblatt 2

umlaufender Brandriegel 
am Sockelbereich

Sperrbeton

Sperrbeton

Revisionsöfnung

Gefälleverlaufvorschlag,
Verlegung nach dem 
gepr. Gefälledämmplan 
des Systemherstellers

OKFB 2.OG.

OK Attika

OK Stb-Brüstung

OK Stb-Attika

156,87 müNN=

158.10 ü.NN=

161.20 ü.NN=

164.30 ü.NN=

OK Attika

OK Glasbrüstung

OKFB 3.OG.

OK Attika

168.00 ü.NN=

OK Stb-Balkon

OKFB 1.OG.

155.00 ü.NN=

UKRD

UKRD

OK Rinne

UKRD

UKRD

UKRD

Fertigteil-WU-Betonwanne

Notüberlauf einbetoniert

Fertigteil-WU-Betonwanne

Notüberlauf einbetoniert

150.00 ü.NN=

UKRD

151.20 ü.NN=

OK Attika

9
0

Straße

OK Stb-LiScha

165.00 ü.NN=

OKRD

OKRB

OK Rampenwand

OKRB LiScha

UKRB LiScha

OKRB

9
0

OK Aufbeton

OK Brüstung

UK Sturz

9
0

9
0

OKRB

OKRB

OKRB

9
0

9
0

9
0

9
0

9
0

Gelände

LORO Direktablauf Serie I, 
DN 70 mit Glocke einbetoniert

LORO Direktablauf Serie I, 
DN 70 mit Glocke einbetoniert

OKRB

UKBpl

UKBpl

OKRBOKRB

OKStb-
Aufkantung

Schacht Hebeanlage:
Bodenplatte  D= 40 cm
Wand D= 30 cm

Schacht Hebeanlage:
Bodenplatte  D= 40 cm
Wand D= 30 cm

OKRB

OK Stb-Attika
OK Attikaabdeckung

OK Fertigteil-
Betondeckel

OK Fertigteil-Betondeckel

OKRB EG

OKRB

UKBpl

OK Stb-Attika

UKBpl

OKRB

OKRB

UKBpl

UKRD

OKRD

OKRB

OKBpl
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